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1 Ar condicionado Proteu®

11 Introducao

Apresentamos o ar condicionado Proteu® Plus, a solugcdo definitiva

para manter o ambiente perfeitamente fresco e confortavel,
mesmo nos dias mais quentes. Com tecnologia de ponta e
design elegante, o Proteu® Plus combina eficiéncia energética
incompardvel com desempenho excecional.

O seu sistema de refrigeracdo avancado proporciona um fluxo de
ar uniforme e silencioso, garantindo uma atmosfera agradavel em
qualquer espaco.

Além disso, os ar condicionados Proteu® Plus possuem recursos
inteligentes, como controlo remoto e opgdes de programacdo
personalizadas, para que possa ajustar a temperatura de acordo
com as suas preferéncias.

N&ao comprometa o seu conforto. Invista no ar condicionado
Proteu® Plus e desfrute de um ambiente mais confortdvel quer
esteja em casa ou no escritdrio.

[\ pensar ha sua salicde
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Anti-
bacterial
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lonizador de ar

Equipado com um ionizador. Este
equilibra o nivel de ides positivos
e negativos presentes no espago
a climatizar, evitando assim a
proliferacdo de virus, fungos e

bactérias. Para além disto, neutraliza
alérgenos e odores desagradaveis.

Filtro antibacteriano

Estes filtros sdo indispenséaveis
na remocdo de todos os tipos
de bactérias e microrganismos
patogénicos.

Ar condicionado e Bombas de Calor

Mige de amblente

Baixo GWP (Global Warming Potential): O ar condicionado
Proteu® Plus recorre ao Frigorigéneo R32. Este Frigorigéneo é
um HFC puro, com zero empobrecimento na camada de ozono
e baixo potencial de aquecimento atmosférico direto (GWP =
675), reduzindo assim as emissdes de CO2 em caso de fuga.

Baixa Toxicidade

O Frigorigéneo R32 tem uma
capacidade de seguranca A2L, o que
se traduz em baixa toxicidade e baixa
inflamabilidade.

Alta Eficiéncia

O R32 é um refrigerante mais
eficiente energeticamente que o
R-410A, pelo que requer uma carga
de Frigorigéneo menor. A sua
capacidade de transferir energia
sobre a forma de calor é similar ao
R-22 e R-502.

i

Filtro em favo de mel

Filtro de ar em formato

de favo de mel, o que Ihe permite
bloquear efetivamente poeiras e outras
particulas em suspenséo.

Reciclavel
O Frigorigéneo R32
pode ser reutilizado.

N
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Funcdo de autolimpeza

O ar condicionado Proteu® Plus
apresenta uma funcao de autolimpeza,
deste modo o interior do ar
condicionado Proteu® Plus é mantido
limpo, eliminando a humidade e
inibindo o crescimento de bactérias,
mofo e fungos.

@ PROTEU"
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Processo completo
por unidade DC
Equipado com controlo
DC, compressor inverter
DC, motor da unidade
interior DC, motor da
unidade exterior DC

e vélvula de expansdo
eletrénica DC, o que
permite reduzir o nivel
de ruido e aumentar

a eficiéncia.

Temporizador

Permite ao utilizador
realizar programacao
horéria. Deste modo o ar
condicionado ativa

ou desliga em horérios
pré-definidos.

@ PROTEU"®

Rapido Aq

2 /

Arrefecimento

O arranque em alta
frequéncia aumenta

a capacidade de
arrefecimento /
aquecimento e reduz o
tempo necessdrio para
atingir a temperatura
definida, deste modo
podera desfrutar de
uma maior sensacdo de
conforto em segundos.

QJ&@

Fluxo de Ar 4D
Encontra-se equipado
com grelhas verticais e
horizontais méveis. Estas
permitem efetuar um
ajuste preciso da diregdo
do fluxo de ar, garantindo
assim uma distribuicdo
uniforme do ar por toda

a area a climatizar.

D idificacao
Independente

O ar condicionado
Proteu® Plus
apresenta a funcéo de
desumidificacdo, ou
seja, o equipamento
pode desumidificar o
local onde se insere
de forma eficiente,
proporcionando-lhe mais
conforto.

Descongelamento
Inteligente

Esta funcdo

permite efetuar o
descongelamento

da unidade de

forma automatica,
independentemente das
condicdes ambientes.

Cenieree
e ® ame

Modo turbo

O ar condicionado Proteu® Plus
encontra-se equipado com o modo
turbo. Este permite arrefecer/
aquecer a divisdo num curto
periodo, maximizando a velocidade
do ventilador da unidade interior
(velocidade maxima).

Fungao” | FEEL”

Quando esta funcdo se encontra ativa,
a leitura da temperatura ambiente

é efetuada através de um sensor
embutido no controlo remoto.

Deste modo obtemos um controlo
mais preciso e uma maior sensagao

b

Standby

Modo Standby

O ar condicionado Proteu® Plus
encontra-se equipado com modo
standby.

Neste modo conseguimos reduzir o
consumo de energia.

<( %

Modo noturno

Neste modo, o ar condicionado
aumenta a temperatura de setpoint
em 1°C por hora durante as primeiras
duas horas de operacdo no modo
de arrefecimento (no modo de
aquecimento, reduz a temperatura).

de conforto.

Nas cinco horas seguintes,

a unidade mantém a temperatura
constante. Findo este periodo, o ar
condicionado desliga-se.

Se o ar condicionado
Proteu® Plus parar
inesperadamente

devido ao corte de
energia, ele reiniciara
automaticamente com

o modo de operagéo
anteriormente
configurado, quando a
energia for restabelecida.

<

Autodiagnéstico
inteligente

O ar condicionado
Proteu® Plus monitoriza
constantemente o

seu funcionamento,
encontrando-se
preparado para detetar
todas as falhas que
possam ocorrer.

D lateral dupla

Permite conexdo do
tubo de drenagem

de condensados do
lado direito e do lado
esquerdo da unidade
interna. Esta funcéo
facilita a instalacdo do
equipamento.

Display LED

Display LED que

facilita a verificacdo

de pardmetros e a
visualizacdo de possiveis
erros. Este display exibe
o status do equipamento,
temperatura interna,
temperatura de setpoint,
modo de operacédo,
entre outros.

Tabela de precos
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Intecrace

Conforto

sempre a mao

44

Escolha através do seu
smartphone ou tablet
a direcdo do fluxo de ar

Ligue ou desligue
remotamente
0 seu equipamento,

@

@._ Parcialmente nublado

Todos

entre em casa com
a temperatura perfeita

Garanta o seu conforto
sem preocupacoes.
Programe os dias

e horas desejadas

e o Proteu Plus

entra em acdo.

Disponha de todas
as informacdes Uteis
do seu equipamento
no ecra do seu
dispositivo mével.

Descaregue a APP

Que Ihe permite controlar o seu a condicionado
o]
[=] e ak [m]

-

AC Freedom

Ar condicionado e Bombas de Calor
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Proteu® Axis

Unidade interior
+ Unidade exterior

Modelo
PVP

Arrefecimento

Aquecimento

Unidade
Interior

Unidade
Exterior

Tubagem
Frigorifica

Frigorigéneo

Alimentacédo

elétrica

Ligacdes
Elétricas

Poténcia térmica
Poténcia absorvida
Corrente nominal
SEER

Classe energética
Poténcia térmica
Poténcia absorvida
Corrente nominal
SCOP

Classe energética
Dimensd&es (LxPxA)
Peso s/ embalagem
Pressdo Sonora
Dimensdes (LxPxA)
Peso s/ embalagem
Pressdo Sonora
Tipo de Compressor
Temp. func. (Arref. / Aquec.)
Linha Liquido / gés
Comp. méximo total
Carga adicional
Desnivel méximo
Tipo

GWP

Carga

Pré-carga

Voltagem
Frequéncia

Fases

Alimentacéo elétrica
Interconexao int./ext.
Maéx. poténcia elétrica

Consumo maximo

dB(A)
mm
kg
dB(A)

“C

pol.

g/m

mm?
kW
A

Aos precos apresentados € acrescido IVA a taxa legal em vigor, salvo erro técnico, tipogréafico ou rutura de stock.

As imagens apresentadas sdo meramente ilustrativas.

Ar condicionado e Bombas de Calor
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ASOSPA
478 €

26

0.8

39

6.1

A++

261

07

S

40/51

A++
693x283x199
7
21/26/30/40
650x233x455
18

5515

1/4” - 3/8”
20
20
10

0.51

4x1.5
1.6
8.5

AS12PA
498 €
34
1.34
3.9
6.2
At+
35
0.95
3
4.0/51
At+
750x285x200
8
22/26/34/40
650x233x455
18
56
DC INVERTER

-15a 50/-15 a 30
1/4” - 3/8”
20
20
10

R32
675

0.55

230
50

3x2.5
4x1.5
1.6



10 Proteu® Plus

Unidade interior
+ Unidade exterior

Modelo
PVP

Arrefecimento

Aquecimento

Unidade
Interior

Unidade
Exterior

Tubagem
Frigorifica

Frigorigéneo

Alimentacdo

elétrica

Ligacdes
Elétricas

Aos precos apresentados € acrescido IVA a taxa legal em vigor, salvo erro técnico, tipografico ou rutura de stock.

Poténcia térmica
Poténcia absorvida
Corrente nominal
SEER

Classe energética
Poténcia térmica
Poténcia absorvida
Corrente nominal
SCOP

Classe energética
Dimensd&es (LxPxA)
Peso s/ embalagem
Pressdo Sonora
Dimensdes (LxPxA)
Peso s/ embalagem
Pressdo Sonora
Tipo de Compressor
Temp. func. (Arref. / Aquec.)
Linha Liquido / gas
Comp. méximo total
Carga adicional
Desnivel méximo
Tipo

GWP

Carga

Pré-carga

Voltagem
Frequéncia

Fases

Alimentacdo elétrica
Interconexao int./ext.
Maéx. poténcia elétrica

Consumo maximo

As imagens apresentadas s&o meramente ilustrativas.

@ PROTEU"

dB(A)

kg
dB(A)

®C
pol.

g/m

mm?
kW
A

PLOSPA
518 €

26

0.8

39

61

A+t

2.61

0.7

3

4.0/51

At+
693x283x199
7
21/26/30/40
650x233x455
18

5585

1/4” - 3/8”
20
20
10

0.51

4x1.5
1.6
8.5

ey

PROTEU"

PL12PA PL18PA
556 € 878 €
3.4 51
1.34 1.67
3.9 7.4
6.2 6.7
At+ A+t
35 5.2
0.95 14
3 6.2
4.0/51 40/53
A+t Attt
750x285x200 900x310x225
8 10
22/26/34/40 25/30/37/44
650%x233x455 715x280x537
18 23
56 56
DC INVERTER
-15 a 50/-15 a 30
1/4” - 3/8” 4" -1/2”
20 20
20 20
10 10
R32
675
0.55 0.54
5
230
50
1
3x2.5
4x1.5 4x1.5
1.6 1.9
9 9

PL24PA
138€

72

22

10

6.53

A++

72

22

95

409/527
A+++
1082x330x233
14
28/34/42/44
900x700x350
39

59,5

1/4” - 5/8”
25
30
15

13

4x1.5
34
16

Tabela de precos
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12 Proteu® Plus

Unidade exterior

Modelo

PVP

Numero méximo de unidades interiores

Arrefecimento

Aguecimento

Dados
elétricos

Compressor
Ar

Nivel ruido
Dimensodes
(LxAXP)

Peso

Frigorigéneo

Tubagem

Poténcia térmica

Poténcia absorvida
Corrente nominal

EER

Classe energética
Temperatura funcionamento

Poténcia térmica

Poténcia absorvida
Corrente nominal
COP

Classe energética
Temperatura funcionamento
Alimentacao elétrica
Cabo de alimentacdo
Cabo de comunicagéo
Corrente maxima
Tipo

Caudal ar

Presséo sonora
Poténcia sonora
Equipamento
Embalagem
Equipamento

Total

Tipo

Carga

Carga adicional*
GWP

Co?

Conexao linha liquido
Conexao linha gas

Comprimento total médximo

Comprimento IDU-ODU max.

Desnivel IDU-ODU méximo

Desnivel IDU-IDU méximo

kW
btu/h
kW

W/W

RE
kW

btu/h

W/W

&C

m3/h

No x mm?2
No x mm?2

A

m3/h

kg
g/m

ton
polegada
polegada
m

m

m

m

MT2PA18
934 €

2
5.3(2.0-5.83)
18084 (6824-19892)
1.64 (0.28-2.3)
713

3.23

At++

-10 a 52

5.6 (2.21-6.16)
19107 (7541-21017)
1.48 (0.28-2.3)
6.43

378

A+

-15a 24
220-240V/50Hz/1Ph
3Cx25

4C x1.5

13

Inverter rotary
2600

54

64
785x555x300
900x615x380
30

325

R32

1.03

25

675

0.743

174"

3/8”

40

25

15

10

PROTEU"

pry S
MT3PA21 MT3PA27 MTA4PA36
1248 ¢ 1414 ¢ 2640 €
3 3 4
6.2 (2.2-6.71) 7.9 (2.3-8.69) 10.5 (2.5-11.0)

21154 (7506-22895)
1.92 (0.35-2.8)
8.35

3.23

A+t

-10 a 52

6.6 (2.39-7.26)
22519 (7541-21017)
178 (0.35-2.8)
774

37

A+

-15a 24
220-240V/50Hz/1Ph
3Cx25

4C x 1.5

14

Inverter rotary
4100

56

66
900x700x350
1015x755x415
4.5

45

R32

115

25

675

0.743

174"

3/8”

60

30

15

10

26955 (7848-29650)
2.44 (0.56-3.4)
10.61

3.23

At+

-10 a 52

8.2 (2.45-9.02)
27978 (8359-30776)
2.21(0.56 - 3.4)
9.61

37

A+

-15a 24
220-240V/50Hz/1Ph
3Cx25

4Cx 15

16.5

Inverter rotary
4100

57

67
900x700x350
1015x755x415
44,5

48

R32

1.45

25

675

0.743

1/4”

3/8”

35826 (8530-37532)
3,95 (0.68-4.93)
17.5

266

A+t

-10a 52

11.0 (2.67-11.2)
37532 (9110-38214)
315 (0.53-3.85)
13.96

3.49

A+

-15a24
220-240V/50Hz/1Ph
3Cx4.0

4Cx 15

235

Inverter rotary
4000

61

68
985x808x395
1105x895x495
74

78

R32

23

25

675

0743

4”

3/8”

* Para comprimento de tubagem inferior a 7,5 m, ndo é necessério adicionar gas R32 ao circuito. Para comprimentos de tubagem superior a 7,5 m, é necessario adicionar gas R32

ao circuito. Neste caso deverd considerar a seguinte formula de célculo: Carga adicional (g) = 25 g/m * (comprimento total da tubagem de liquido - 7,5* niumero de unidades interiores)

@ PROTEU"

Tabela de precos



Proteu® Plus

Unidade interior

mural

Modelo
PVP

Arrefecimento

Aquecimento

Ar

Nivel ruido
Dimensdes
Peso

Frigorigéneo

Dados
elétricos

Tubagem

Poténcia térmica

Poténcia absorvida
Corrente nominal

Poténcia térmica

Poténcia absorvida
Corrente nominal
Caudal ar

Pressdo sonora
Poténcia sonora
Equipamento
Embalagem
Equipamento

Total

Tipo

Alimentacdo elétrica
Cabo comunicacéo
Linha liquido

Linha gas

Esgoto condensados

MTOSPA
178 €
kW 2.60 (1.40-3.30)
btu/h 9000 (4780-11260)
w 20
A
kW 2.93(1.20 - 3.00)
btu/h 10000 (4780 - 11260)
w 20
A
m3/h 550
dB(A) 40136132
dB(A) 53
mm 745x282x200
mm 800x345x255
kg 7.0
kg 8.5
R32
220-240V/50Hz/1Ph
No.xmm2 4Cx15

polegada 1/4”
polegada 3/8”
mm 16,9

MT12PA

190 €

3.52 (170-370)
12000 (5800-12625)
40

3.52 (170-370)
12000 (5800-12625)
40

600
40136132

54

745x282x200
800x345x255

8.0

10.0

R32
220-240V/50Hz/1Ph
4Cx15

147

3/8”

16,9

MT18PA

248¢€

5.28 (2.50-5.80)
18015 (8530-19790)
58

5.28 (2.50-5.80)
18015 (8530-19790)
58

950
46142137

58
960x316x222
1020x377x307
1.0

13.0

R32
220-240V/50Hz/1Ph
4C x 1.5

/4"

1727

16,9

Aos precos apresentados € acrescido IVA a taxa legal em vigor, salvo erro técnico, tipografico ou rutura de stock. As imagens apresentadas sdo meramente ilustrativas.

Ar condicionado e Bombas de Calor
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MT24PA

304¢€

6.90 (2.90-7.30)
23542 (9895-24908)
63

6.90 (2.90-7.30)
23542 (9895-24908)
63

1300
48145140

63
1089x328x227
1155x397x312
12.5

15.0

R32

220-240 V/50Hz/1Ph
4C x1.5

174"

5/8”

16,9



14 Proteu® Plus

Unidade interior

4 vias
Modelo FWOSPA FW12PA FW18PA FW24PA
PVP 484 ¢ 518 € 530 € 850 €
Arrefecimento Classe energética A+t A+t A+t At++
Poténcia térmica kw 2.80 3.52 5.28 7.00
btu/h 9000 12000 18000 24000
Poténcia absorvida W 40 40 40 40
Aquecimento Classe energética A+t A+t At++ At++
Poténcia térmica kW 3.0 3.81 5.60 8.00
btu/h 9000 12000 18000 24000
Poténcia absorvida W 40 40 40 40
Ar Caudal ar m3/h 700/620/530 700/620/530 760/650/580 700/620/530
Nivel ruido Poténcia sonora dB(A) 52 52 56 57
Dimensdes Equipamento mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 840x840x246
Peso Equipamento kg 14.5 14.5 15 26
Frigorigéneo Tipo R32 R32 R32 R32
Dados Alimentacédo elétrica 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
elétricos Cabo ligagdo mm 4x15 4x15 4x15 4x15
Tubagem Linha liquido polegada 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”
Linha gas polegada 1727 1727 127 1727
Esgoto condensados mm 20 20 20 20
Comprimento maximo m 25 25 30 50
Desnivel maximo m 10 10 20 25

Aos precos apresentados € acrescido IVA a taxa legal em vigor, salvo erro técnico, tipografico ou rutura de stock. As imagens apresentadas s&o meramente ilustrativas.

@ PROTEU® Tabela de precos
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16 2 DBomba de calor
2.1 Introducao

Ceonferie @ Eficicncis

Apresentamos a Nova Bomba de Calor Monobloco R32 PROTEU®
Queen da Proteu® - =
E com grande entusiasmo que apresentamos nossa mais o
recente inovagdo em tecnologia de climatizacdo: a Bomba de
Calor Monobloco Proteu® Queen. Desenvolvida para atender
as crescentes demandas por conforto, economia de energia
e sustentabilidade, esta unidade compacta esta pronta para
elevar sua experiéncia de climatizagdo a um novo patamar.

Design Compacto, Desempenho Poderoso

O seu tamanho reduzido ndo compromete o desempenho.
Pelo contréario, oferece um desempenho poderoso e confidvel,
mantendo sua casa aquecida no inverno e fresca no verdo.

Arrefecimento -0 -25°C Aquecimento [[J max.65°C AGS -E max60°C [l Arrefecimento =25°C

Mmige de ambiente

Baixo GWP (Global Warming Potential).

Este Frigorigéneo é um HFC puro, com zero empobrecimento
na camada de ozono e baixo potencial de aquecimento
atmosférico direto (GWP = 675), reduzindo assim as emissdes
de CO2 em caso de fuga.

®

PROTEU" : Baixa Toxicidade Alta Eficiéncia
O Frigorigéneo R32 tem uma O R32 é um refrigerante mais
L_J capacidade de seguranca A2L, eficiente energeticamente que o
o que se traduz em baixa toxicidade R-410A, pelo que requer uma carga
e baixa inflamabilidade. de Frigorigéneo menor. A sua

capacidade de transferir energia
sobre a forma de calor é similar ao

Reciclavel R-22 e R-502.
O Frigorigéneo R32
pode ser reutilizado.

Tabela de precos




AC Freedom

A\ euecimente
Mrreiecimente

TN W—

Wi integrade 17

Adicione o seu equipamento a aplicacao e obtenha
em tempo real todas as informacdes acerca do seu
funcionamento.

Com a funcionalidade Wifi incluida, nunca foi tdo

simples ter o conforto da sua casa a distancia de um
smartphone.

Descaregue a APP

Que lhe permite controlar o seu a condicionado

eYA@®S

Ar condicionado e Bombas de Calor




18 Monoféasico

Modelo

PVP

Cap. Nom. Aquecimento *

Cap. Nom. Arrefecimento **
Classificagcdo energética (Aque/Arrefe.)
COP*

EER **

Funcionamento Aquecimento (Temp. ar)
Funcionamento Arrefecimento (Temp. ar)
Funcionamento AQS (Temp. ar)
Temperatura Impulsdo Méax.

Fluido Frigorigéneo

Carga Fluido

Tipo Compressor

Ligacdes Circuito Agua (Entrada)
Ligagdes Circuito Agua (Saida)
Dimenso&es (LxAXP)

Peso

Nivel Poténcia Sonora

Alimentacdo Elétrica

Corrente Mdxima

Trifasico
Modelo
PVP
Cap. Nom. Aquecimento *
Cap. Nom. Arrefecimento **
Classificagdo energética (Aque/Arrefe.)
COP *
EER **
Funcionamento Aquecimento (Temp. ar)
Funcionamento Arrefecimento (Temp. ar)
Funcionamento AQS (Temp. ar)
Temperatura Impulsdo Max.
Fluido Frigorigéneo
Carga Fluido
Tipo Compressor
Ligacdes Circuito Agua (Entrada)
Ligacdes Circuito Agua (Saida)
Dimensdées (LxAxP)
Peso
Nivel Poténcia Sonora
Alimentacao Elétrica

Corrente Méxima

kW
kW

°C
°C
&C
&C

kg

mm
kg

dBa
o/Hz/\V
A

kW
kW

oC
GC
GC
°C

kg

mm
kg
dBa
o/Hz/V
A

Arranque
obrigatério
Incluido

AR101PA
4565 €
10,0

10,0
A++/A+++
5,0

4,80
-25735
-5743
-2543

65

R32

1,45

Scroll
BSP1”M
BSP1”M
1385x933x520
121

47
1/50/220-240
25

AR123PA
5565 €
12,2

12,0
A++/A+++
4,96

4,0
-25"35
-5743
-25"43

65

R32

1,70

Scroll
BSP1"M
BSP1"M
1385x933x520
121

46
3/50/380-415
25

AR121PA
4997 €
12,2

12,0
A++/A+++
4,96

4,00
-25735
-5743
-25743

65

R32

170

Scroll
BSP1”M
BSP1”M
1385x933x520
134

52
1/50/220-240
35

AR143PA
5730 €
14,5

13,6
A++/A+++
470

3,60
-25"35
-5743
-25"43

65

R32

1,70

Scroll
BSP1"M
BSP1"M
1385x933x520
137

63
3/50/380-415
25

PR@EH:
—
L GuEmN
|
AR141PA AR161PA
5290 € 5480 €
14,5 16,1
13,6 15,0
A++/A+++ A++/A+++
471 4,51
3,60 4,00
-25"35 -25"35
-5743 -5743
-25%43 -25%43
65 65
R32 R32
170 170
Scroll Scroll
BSP 1" M BSP 1" M
BSP1”M BSP1”M
1385x933x520 1385x933x520
134 134
52 55)
1/50/220-240 1/50/220-240
35) 85)
AR163PA
5910 €
16,1
15,0
A++/A+++
4,50
3,40
-25"35
-5743
-25"43
65
R32
1,70
Scroll
BSP1"M
BSP1"M
1385x933x520
137
55
3/50/380-415
25

Aos precos apresentados € acrescido IVA a taxa legal em vigor, salvo erro técnico, tipografico ou rutura de stock. As imagens apresentadas s&o meramente ilustrativas.
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20 Bomba de calor
de piscina
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@ PROTEU® Tabela de precos



Proteu® Aloha

Modelo
PVP
Alimentacdo eléctrica

Aquecimento (Ar 15°C, Agua 26°C)

Capacidade de aquecimento kW
Entrada de energia kw
COoP

Aquecimento (Ar 26°C, Agua 26°C)

Capacidade de aquecimento kW
Entrada de energia kW
COP

Arrefecimento (Ar 35°C, Agua 27°C)

Capacidade de arrefecimento kW
Entrada de energia kW
EER

Maéximo. corrente A
Gaés

Compressor

Permutador de calor

Trabalhar fora da temperatura aC
Gama temp. de aquecimento &C
Reversivel

Wifi

Cobertura

Ligacdo de dgua mm
Mini caudal de agua m/h®
Ruido a 1m dB(A)
Ruido a 10m dB(A)
Peso liquido kg
Dimens. liquidas da unidade mm
Dimensodes da embalagem mm

AL125PA AL150PA AL180PA
2196 € 2496 € 2780 €
220V/1/50Hz 220V/1/50Hz 220V/1/50Hz
2.23-9.24 2.84-12.3 319-13.34
0.30-1.78 0.38-0.25 0.43-2.62
49-73 49-74 49-73
2.85-12.82 3.56-15.39 4.30-18.46
0.21-01.83 0.28-2.43 0.34-2.91
6.4-121 6.3-13.4 6.3-12.3
17-6.8 1.9-7.9 2.3-87
0.4-21 0.46-2.5 0.53-2.8
3.2-42 31-41 31-4.3
16.5 19.6 236
R32
Full Inverter

Tanque em PVC e serpentina de aquecimento em titanio

ALO70PA AL100PA

1390 € 1895 €

220V/1/50Hz 220V/1/50Hz

1.33-511 1.83-719

0.17-1.01 0.251.41

4.86-7.3 4.9-73

1.75-719 2.35-10.05

0.126-117 0.18-1.60

61124 6.3-12.3

1.05-3.9 1.5-57

0.25-1.25 0.35-1.84

31-4.2 31-4.2

9.2 129

2.52 343

<48 <48

<29 <29

43 50
875x345x590
925x400x720

4.22
<49
<30
55

-10/-43
15/-40
Sim
Sim
Metal
50
51 59
<49 <50
<30 <31
60 65
1120x480x712
1140x490x840

Aos precos apresentados € acrescido IVA a taxa legal em vigor, salvo erro técnico, tipogréfico ou rutura de stock. As imagens apresentadas s&o meramente ilustrativas.
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AL240PA
3895 €
220V/1/50Hz

4.37-18.92
0.59-3.88
4.91-74

6.31-24.34
0.51-3.93
6.2-12.4

37124
0.9-4.0
3141
311

73
1120x480x1220
1140x490x1320

@ PROTEU"
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Solar Solar
Fotovoltaico Térmico

Ventilacao |
Ar Condicionado €
Convetores Radiadgres
e radiadores toalheiros
N2
Caldeiras
Misturadoras
Bombas de Calor
de piscina
12 Salamandras e

Aspiracio
Central

Bombas de Calor

A B
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