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Piso Radiante 
e Ventilo-convectores

Guarda as configurações
em casos 
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Ficha técnica 
Light PT220
Termostato
Piso Radiante

O Proteu® Light é um termostato digital programável que 
oferece controle de aquecimento e arrefecimento. 
Especialmente desenvolvido para unidades Fan Coil e 
aplicações de aquecimento em ambientes industriais, 
comerciais ou residenciais, o Proteu® Light permite o controle 
eficiente de ventiladores, válvulas, dampers e aquecedores 
elétricos.

Com um leque de funcionalidades abrangente, destacam-se 
a deteção de janela aberta, a possibilidade de conectar um 
sensor externo e o prático temporizador programável. 
Além disso, o Light garante a sua comodidade, mantendo 
as configurações mesmo em caso de falhas de energia 
e conta com proteção anti gelo.

Desfrute de maior conforto e eficiência, sinta a diferença 
e eleve a sua experiência climática para um novo patamar!
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Características Técnicas

Dimensões
Intervalo de regulação 
Precisão 
Tensão
Frequência 
Relé do Ventilador 
Relé da Válvula 
Classe de Proteção 
Temp. Funcionamento 
Humidade Relativa

mm
ºC
ºC
VAC
Hz
A
A

ºC
%

Light

88x88x12
5-35
±0,5
100-240
50/60 Hz
8(5)
3(2)
IP21
0-50
5-95


