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1 Entrega

* Se o equipamento foi entregue com algum defeito visível, como batidas ou 
arranhões, ou se todos os elementos e acessórios indicados na lista anterior não 
estiverem incluídos, entre em contacto com o seu fornecedor.

Antes de iniciar a instalação da Central VMC de Duplo Fluxo com Recuperação 
de Energia Térmica, deve-se verifi car se o equipamento foi entregue completo e 
intacto.

O conteúdo da entrega da Central VMC DF Proteu® Luxor é composto pelos 
seguintes elementos:

1. Central VMC De Duplo Fluxo com Recuperação de Energia Térmica Proteu® Luxor.
2. Manual de instalação
3. Etiqueta Energética - Ecodesing
4. Comando de controlo ON/OFF de velocidade variável

1.1 Conteúdo da entrega
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Descrição

Filtro G4 Corse 65%

Filtro F7 EPM 1 55%

Comando de controlo On/Off  
de velocidade variável
(Incluído com o equipamento)

1.2 Acessórios Proteu® Luxor

Imagem
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2 Aplicação

AVISO

O equipamento Proteu® Luxor é uma Central de Ventilação Mecânica Controlada 
de Duplo Fluxo com recuperador de Energia Térmica com um rendimento até os 
95%, com uma capacidade de ventilação máxima de 200 m3/h e com ventiladores 
de baixo consumo de energia elétrica.
Características da Central Proteu® Luxor:

• Regulação contínua dos fluxos de ar.
• Nível acústico baixo.
• Regulação de fluxo constante.
• Poupança de energia.
• Elevado rendimiento.

O Proteu® Luxor pode ser instalado tanto na parede como no teto. Para a posição 
correta das conexões das condutas e suas dimensões (consultar o subcapítulo 
“3.2. Curvas Características”.)

O Proteu® Luxor é controlado através do comando de controlo ON/OFF de 
velocidade variável (incluído com o equipamento).

Para a correta eficiência do sistema de ventilação, recomenda-se a não remoção 
do equipamento, excepto quando se realiza a sua manutenção.
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3 Modelo

3.1 Especificações técnicas

Proteu® Luxor

Tensão de alimentação

Grau de proteção

Dimensões (L x A x P)

Diâmetro de conexão das condutas

Diâmetro de saída de condensados

Peso

Classe de filtros

Posição de ventilação (de série)

Comando de controlo On/Off                          
de velocidade variável

Caudal de ventilação (m3/h)

230V / 50Hz

IP 40

600 x 1000 x 210mm

Ø 160 mm

1/2”

24kg

Coarse 65% (G4)

1

30

Velocidade 
regulada através
do comando de 
controlo

10

200

3.2 Curvas características

Vel. mínima Vel. 70% Vel. máxima



8 Manual Técnico Luxor

3.3 Conexões e dimensões

Nível Acústico Proteu® Luxor

Proteu® Luxor

Caudal de ventilação (m3/h)

Pressão estática (Pa)

Posição de montagem

Nível Acústico
Lw (A)

Irradiação da caixa (dB(A))

Conduta de extração (dB(A))

Conduta de insuflação (dB(A))

75

25

33

34

46

125

50

42

43

51

150

50

44

45

59

100

46

48

62

200

150

51

50

65

200

56

57

66

Legenda

1
2
3
4
5
6

Insuflação de ar novo na casa
Extração do ar viciado para o exterior
Extração de ar viciado da casa
Entrada de ar novo do exterior
Conexões elétricas
Conexões da evacuação de condensados

Legenda

1

2

3

4

Insuflação de ar novo na casa

Extração do ar viciado para o exterior

Extração de ar viciado da casa

Entrada de ar novo do exterior
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3.4 Disposição dos componentes do equipamento

Legenda

1
2
3
4
5

Filtros
Motores
Permutador de calor
Saída de condensados
Acesso às conexões elétricas
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4.1

5.1

5.2

Descrição

Generalidades

Posição do equipamento

4

5

Funcionamento

Instalação

O equipamento é entregue pronto para se conectar à fonte de alimentação 
e opera de forma totalmente automática. O ar viciado extraído da habitação 
transfere energia térmica para o ar novo proveniente do exterior. Desta forma, 
economiza-se energia em climatização, uma vez que o ar novo e limpo se insufla 
na habitação com uma temperatura suavizada. (fresca no verão, temperada no 
inverno).

O caudal do ar regula-se pela posição de regulação do seletor presente 
no comando de controlo ON/OFF de velocidade variável (incluído com o 
equipamento). A regulação por volume constante permite que o caudal do ar 
dos ventiladores de insuflação e extração se obtenha de forma independente da 
pressão da conduta.

A instalação deve ser realizada conforme:
• Exigências de qualidade de ventilação dos espaços interiores*.
• Exigências de qualidade para uma ventilação equilibrada das habitações *.
• Prescrições para a ventilação dos espaços interiores e habitações*.
• Disposições de segurança para instalações de baixa tensão.
• Prescições para a conexão da drenagem de águas residuais domésticas.
• Eventuais prescições complementares de Empresas de distribuição  

de energia locais.
• Prescrições da instalação Central VMC PROTEU® Luxor.*Decreto-lei

 N.101-D/2020

A Central VMC PROTEU® Luxor pode ser fixado diretamente na parede ou teto.

Dependendo do peso do equipamento, a instalação do equipamento deve ser 
realizada sempre por 2 pessoas.

AVISO
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Para obter um resultado sem vibrações mecânicas é necessário utilizar como 
superfícies de fixação da central uma parede ou teto com uma massa mínima de 
200 Kg/m2. Não basta que a parede ou teto sejam de betão armado ou estruturas 
metálicas. Nestes casos, são necessários medidas suplementares, tais como um 
reforço de uma placa dupla ou suportes suplementares. Os seguintes pontos 
devem ser levados em consideração:

• O equipamento deve estar nivelado, tanto em comprimento como em largura.
• O espaço da instalação deve ser escolhido de forma que se possa efetuar uma 

boa evacuação dos condensados, com um sifão e um desnível para a água 
proveniente da condensação.

• O espaço da instalação deve estar resguardado da intempérie e do gelo.
• Certifique-se que há espaço suficiente ao redor e embaixo da unidade para 

garantir que a troca ou limpeza do filtro seja realizada corretamente, assim como 
a manutenção do equipamento.

Não obstrua o acesso aos filtros ao montar as calhas de suporte (não incluídas)

Não obstruir o acesso aos filtros Incorreto

Certifique-se de que a inclinação da evacuação dos condensados não esteja para 
acima nem ao mesmo nível da unidade.
A unidade foi concebida apenas para a instalação na parede ou no teto. Nunca 
instale a unidade diretamente no chão.AVISO

AVISO

5.3 Fixação no teto
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Para alterar a orientação das bocas, deve seguir os seguintes passos:

1 Remover as tampas dos filtros

6 Orientação das bocas

2
2.1. Para desapertar as porcas de fixação. É 

necessário segurar com uma chave as 
porcas de fixação do lado posterior.

2.2. Remover as hastes roscadas internas.

3 Remover a tampa frontal de polipropileno    
do equipamento, deixando o interior exposto. 4 Levantar a boca.
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5 Gire a boca. 6 Colocar a tampa frontal de polipropileno       
do equipamento.

8 Colocar a tampa dos filtros7 Apertar os parafusos da tampa frontal            
de polipropileno do equipamento.
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7 Conexão da evacuação dos condensados

O Proteu® Luxor deve ser instalado com uma saída da água de condensação. A 
água de condensação deve ser drenada.

É fornecido uma manga roscada macho/fêmea de 1/2”. A ligação ao dreno de 
condensados deve ser apertado pelo instalador

É necessário um acessório desmontável para a evacuação de condensados.

O tubo de evacuação de condensados pode ser montado abaixo. O instalador 
pode ajustar o dreno de condensados para a posição desejada. A evacuação 
deve terminar no nível de água do sifão.
Utilize um tubo de evacuação de condensados de 32 mm de diâmetro

Utilize sempre um acessório desmontável para a evacuação de condensados 
entre o sifão e o equipamento para uma manutenção adequada.

Ao instalar o equipamento no teto, certifique-se que a evacuação dos 
condensados está abaixo do nível do Proteu® Luxor.

O Proteu® Luxor possui dois drenos para a evacuação de condensados. Um 
deles (o dreno não utilizado) deverá ser tapado com o tampão de drenagem 
(incluído com o equipamento).

No caso da instalação em teto: instalar o sifão de condensados no dreno do 
lado das condutas que comunicam com o exterior. O outro dreno deve ser tapado 
com o tampão de drenagem.
No caso da instalação na parede: instalar o sifão de condensados no dreno 
inferior do equipamento. O outro dreno deve ser tapado com o tampão de 
drenagem.

AVISO
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8 Substituição dos filtros

1 Remover a tampa dos filtros

3 Colocar os novos filtros nas ranhuras e 
empurre-os para dentro

4 Colocar novamente as tampas dos filtros.

2 Remover os filtros
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9 Comando de controlo On/Off  
de velocidade variável

1. Seletor ON/OFF (ON “I” / OFF “O”)
2. Potenciômetro de regulação da velocidade (1-10)
3. Seletor ByPass On/Off 

• Comando instalado na parede ou numa superfície plana.

Apenas se deve selecionar a posição do seletor OFF para efetuar a manutenção 
dos fi ltros do equipamento.
O equipamento deve funcionar com o seletor 3 em OFF.

10 Conexões elétricas

A instalação elétrica deve satisfazer corretamente as normas correspondentes.

Os ventiladores e o circuito de regulação de velocidade operam em 230 V / 50 
Hz. Caso sejam realizados intervenções técnicas ou manutenção ao equipamento, 
este deve ser desconectado da fonte de alimentação

10.1 Conexão à fonte de alimentação
conexão do comando de controlo

AVISO

Comando de controlo On/Off  Comando de controlo On/Off  

 1
 2

 3
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É aconselhável verifi car os fi ltros a cada três meses. Os fi ltros devem ser limpos   
a cada seis meses e devem ser substituídos pelo menos uma vez por ano.
O equipamento nunca pode operar sem fi ltros.
Desligue o equipamento antes de retirar os fi ltros.

AVISO

11 Manutenção

11.1 Manutenção dos fi ltros (para o utilizador)

1 Remover a tampa dos fi ltros

4 Colocar os fi ltros nas ranhuras e empurre-os 
para dentro.

2 Remover os fi ltros 3 Aspirar os fi ltros para remover        
a sujidade.

5 Colocar as tampas dos fi ltros
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11.2 Manutenção do permutador de calor (para o 
instalador)

1 Remover a tampa dos filtros

4 Remover a tampa frontal do equipamento, 
deixando o interior descoberto.

2 Remover os filtros 3 Remover a parte frontal do 
polipropileno

5 Desparafusar e remover os suportes do 
permutador de calor.
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9 Colocar o permutador de calor no seu lugar

6 Remover as abas de suporte e retirar o 
permutador de calor

7 Remover a permutador de calor.

8 Limpar com água o 
permutador de calor

Remover com cuidado o permutador de calor.
Uma pequena quantidade de água de 
condensação ainda pode permanecer nele.AVISO
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11 Colocar a tampa frontal do equipamento

13 Colocar os filtros nas ranhuras e empurre-os 
para dentro

14 Colocar as tampas dos filtros

12 Apertar os parafusos da tampa frontal de 
polipropileno do equipamento.

10 Colocar os suportes de apoio
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11.3 Visão explodida e descrição do equipamento

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrição do produto o PROTEU® Luxor
Bocas ajustáveis
Tampa frontal
Ventilador 
Permutador de calor
Abas de suporte
Manga rosgada macho/ fêmea 1/2”
Tampão de drenagem
Filtro
Tampa do filtro
Caixa de ligações elétricas (acesso às conexões elétricas

4 unidades
1 unidade
2 unidades
1 unidade
2 unidades
1 unidade
1 unidade
2 unidades
2 unidades
1 unidade



22 Manual Técnico Luxor

Certificado de garantia

Todos os produtos Proteu são cuidadosamente testados e cobertos por uma 
garantia de 24 meses a partir da data da compra, de acordo com a legislação
em vigor.
Esses direitos, conforme previsto na legislação referida anteriormente, podem ser 
exercidos exclusivamente em relação ao próprio vendedor.
Dentro desse período de tempo a Proteu encarregar-se-á da reparação e / ou 
substituição, por sua própria conta e custos associados, dos componentes que 
apresentem anomalias no seu funcionamento, de acordo com a averiguação 
dos factos.
Os seguintes casos são excluídos da garantia, e consequentemente anulam a 
validade da garantia que oferecemos:

• Instalação do aparelho por pessoal sem formação profissional;
• Incumprimento das sugestões de uso, instalação e manutenção indicadas no 

respectivo manual de instruções;
• Danos no equipamento provocados por uso incorrecto e negligência. O desgaste 

natural está excluído da garantia;
• Danos no equipamento causadas pelo transporte;
• Ligação elétrica à fonte de alimentação incorreta;
• Alimentação do equipamento a uma tensão diferente a 230 V / 50 Hz;
• Reparações ou intervenções técnicas realizadas por pessoal não autorizado;
• Intervenções técnicas inadequadas e verificações adulteradas;
• Falta do certificado de garantia e / ou o certificado de garantia não preenchido;
• Eliminação ou alteração da etiqueta e do carimbo que comprove a data de fabrico.

Em qualquer caso, o produto devolvido para reparação ou substituição deve ser 
devolvido ao local de compra onde foi adquirido, acompanhado com o certificado 
de garantia devidamente preenchido, assim como a fatura de compra do 
equipamento com a indicação da data de instalação do equipamento.

A presente garantia nunca se estende à obrigação de reparar danos de qualquer 
tipo ou natureza causados por pessoas e/ ou objetos.

Proteu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Certificado Central VMC Proteu® Luxor:

Morada de instalação:

Distrito:

Concelho:
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De acordo com a Lei RGPD “Regime Geral de Proteção de Dados”, informamos 
que a assinatura deste contrato será considerada como aceitação do tratamento 
dos dados da empresa nos termos da legislação indicada. Informamos também 
que a concessão dos referidos dados é necessária para o cumprimento das 
obrigações referidas na presente garantia.

Carimbo do Fornecedor / Fabricante: Carimbo do instalador:

Data de entrega:

Data do arranque ao equipamento:

Data de fabrico:

Data:

A utilização deste equipamento não é autorizada por pessoas, incluindo menores, 
com capacidades intelectuais reduzidas, com capacidades físicas limitadas ou 
com falta de experiência e dos conhecimentos necessários, a menos que estejam 
sob supervisão ou tenham recebido por parte de uma pessoa responsável pela 
sua segurança as instruções necessárias para o uso do equipamento.
Em qualquer caso, deve-se fazer uma supervisão sobre as crianças para garantir 
que não estraguem de alguma forma o equipamento.
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