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Ficha técnica 
PT911
Cronotermostato 
smart via rádio
com wifi

Características Técnicas
Fonte de alimentação 
Saída
Classificação IP
Exibição de temperatura
Precisão exibição temperatura
Faixa temperatura operação
Faixa ajuste temperatura
Precisão ajuste temperatura
Protocolo comunicação
Frequência Wi-Fi
Temp. envio e armazenamento
Frequência
Alcance transmissão sem fios

Proteu PT911, o cronotermostato smart via rádio, que oferece 
uma experiência de controlo excecional, com controlo por wifi, 
terá todas as opções na palma da sua mão! 

Com o seu ecrã LCD de grandes dimensões, tenha a 
temperatura definida, a temperatura ambiente e a hora 
sempre à vista. Surpreenda-se com a capacidade de 
memorização das configurações em situações de falha de 
energia, garantindo assim o conforto contínuo do utilizador.

Aproveite o Modo de Férias e do Modo de Standby, para 
maximizar a poupança de energia. O Proteu® PT911 dispõe de 
programação horária, diária ou semanal, permitindo um nível 
superior de comodidade. 

Este equipamento dispõe de diversas funções, das quais 
destacamos a indicação de bateria fraca, possibilidade de 
recalibração, proteção anti gelo, possibilidade de bloqueio por 
senha, deteção de janela aberta, entre outros.
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Cronotermostato
4 pilhas AAA, USB (5v1000mA)
1 canal saída ligação passiva (8A)
IP21
5ºC~50ºC
0,1 ºC
0ºC~50ºC
5ºC~35ºC
0,5 ºC
TCP/IP, MQTT
2.412GHz- 2.484GHz
-10 ºC ~ 60 ºC
868MHz (FSK bidirecional)
100M

Fonte de alimentação 
Saída
Classificação IP
Transporte temp. ambiente
Faixa ajuste temperatura
Frequência
Alcance transmissão sem fio
Protocolo comunicação
Frequência Wi-fi
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Gateway e recetor
100-240 VAC 50/60Hz
1 canal saída ligação passiva (10A)
IP21
-10~60
0~50
868 (FSK bidirecional)
100
TCP/IP, MQTT
2,412 - 2,484 GHz
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86 mm 24 mm

Programação 
horária, 
diária e semanal

Guarda as 
configurações
em casos 
de quebra 
de energia

Modo de férias 
e modo stand by 
incorporado

Display 
intuitivo 
e de fácil 
análise
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124 mm 24,4 mm

Botão 
de despertar


